
1) Maximaal draagvermogen; bepalend is de maximale dakbelasting die de autofabrikant heeft vastgesteld.
2) Permanente dakmontage.
3) Auto moet voorzien zijn van twee bevestigingsrails op het dak.
4) Op rechterachterdeur 180º draaiend.
5) Imperiaal wordt standaard geleverd met montagerails. 

Garantietermijnen: Stalen imperialen technisch 2 jaar, corrosie 1 jaar. Aluminium imperialen 4 jaar. 

Prijzen zijn verkoop adviesprijzen in euro’s, excl. BTW, geldig tot 1-1-2025. Constructiewijzigingen en zetfouten voorbehouden.

AANDEEL TRANSPORTKOSTEN
LEVERINGEN IN NEDERLAND
1 imperiaal € 65,-
2 imperialen* € 80,-
3 imperialen* € 100,-
4 imperialen* Franco
Accessoires per order* € 25,-

LEVERINGEN IN BELGIË/ LUXEMBURG
1 imperiaal € 80,-
2 imperialen* € 100,-
3 imperialen* € 115,-
4 imperialen* Franco
Accessoires per order* € 30,-
* Levering één adres.
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Artikelnummer
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Artikelnummer
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+ € 235,-

Artikelnummer
loopbaan
+ € 250,-

HYUNDAI
ALUMINIUM EN STALEN IMPERIALEN 2024

ALU Dichte Zijkant  H300 2008- 2) 320 cm L1 H1 laag dak/ achterdeuren 745 250x141 150 kg 19 cm ALUHYHD250143X ALUACCOR143 ALUACCSP143 X ALUACCLB250

ALU Open Zijkant H300 2008- 2) 320 cm L1 H1 laag dak/ achterdeuren 745 250x141 150 kg 25 cm OALUHYHD250143X ALUACCOR143 ALUACCSP143 X ALUACCLB250

Staal H300 2008- 2) 320 cm L1 H1 laag dak/ achterdeuren 620 250x140 150 kg 25 cm HYHD250140S ACCOR03 ACCSP03 X ACCLB250

ALU Dichte Zijkant  H300 2008- 2) 320 cm L1 H1 laag dak/ achterklep 745 250x141 150 kg 24 cm ALUHYHK250143X ALUACCOR143 ALUACCSP143 X ALUACCLB250

ALU Open Zijkant H300 2008- 2) 320 cm L1 H1 laag dak/ achterklep 745 250x141 150 kg 30 cm OALUHYHK250143X ALUACCOR143 ALUACCSP143 X ALUACCLB250

Staal H300 2008- 2) 320 cm L1 H1 laag dak/ achterklep 620 250x140 150 kg 30 cm HYHK250140W ACCOR03 ACCSP03 X ACCLB250

ALU Dichte Zijkant  H350 5,5 m 344 cm L1 H2 hoog dak 795 300x141 150 kg 19 cm ALUHH350L ALUACCOR143 ALUACCSP143 X ALUACCLB300

ALU Open Zijkant H350 5,5 m 344 cm L1 H2 hoog dak 795 300x141 150 kg 25 cm OALUHH350L ALUACCOR143 ALUACCSP143 X ALUACCLB300

Staal H350 5,5 m 344 cm L1 H2 hoog dak 660 300x140 150 kg 25 cm HH350L ACCOR03 ACCSP03 X ACCLB300

ALU Dichte Zijkant  H350 6,2 m 367 cm L2 H2 hoog dak 815 350x141 150 kg 19 cm ALUHH350XL ALUACCOR143 ALUACCSP143 X ALUACCLB350

ALU Open Zijkant H350 6,2 m 367 cm L2 H2 hoog dak 815 350x141 150 kg 25 cm OALUHH350XL ALUACCOR143 ALUACCSP143 X ALUACCLB350

Staal H350 6,2 m 367 cm L2 H2 hoog dak 675 350x140 150 kg 25 cm HH350XL ACCOR03 ACCSP03 X ACCLB350


